
   ديزلي و سوزدوگانه  هاي يدك كش                 

 سوپرالاستيك يا و بادي تايرهاي به مجهز     
  SYD26 - SYG26                       

 تن  26 با ظرفيت                                                
 

 را مكـان  حـداقل  در دقيق حركت قابليت هم تا باشد داشته اطراف به نسبت خوبي ديد بايد راننده ، است همراه خطر با كه سنگين بار حمل همچنين و كار محل به توجه با و است بندي فنر فاقد يدك كش اين
 .است قرارگرفته مدنظر بار سلامت و دارند تردد كار محيط در كه افرادي و راننده ايمني و راحتي حداكثر كشهااين يدك  طراحي در منظور بدين .شود جلوگيري احتمالي خطرات از هم و باشد داشته

 

 :راننده جايگاه وضعيت
 لاسـتيكي  بوشـهاي  بر شدن سوار واسطه به راننده جايگاه*

 .است راحت و بوده گير ضربه
 .باشد مي وراحت نرم هيدروليك فرمان سيستم*
 پـدالها  قرارگيري ترتيب ، راننده اشتباه از جلوگيري براي* 

 .باشد مي اتومبيل هاي پدال قرارگيري ترتيب همانند
 ماننـد  ) ترمـز پـارك   مناسـب ترمـز دسـتي (    قرار گيري* 

  .مدل مي باشد از ديگر مزاياي اين اتومبيل
 مانعي هيچ ،بدون راننده پاي جلوي وسيع و بزرگ فضاي* 

 .سازد مي پذير امكان را راننده پاهاي راحتي و حركت
 حـداكثر ،  مناسب ارتفاع درنظر گرفتنبا  راننده جايگاه در*

 .است شده حفظ كابين سقف و راننده سر بين فاصله
 اعـلام  بـراي  انـد  شده نصب پانل روي بر كه نشانگرهايي* 

 .باشد مي ليفتراك احتمالي اشكالات و عملكرد چگونگي
  ميـدان  كـه  باشـد  مـي  اي گونه به راننده جايگاه طراحي* 

 .دارد وجود راننده طرفين و جلودر  وسيعي ديد
 موتورها
 نظرگيـري  در با و صنعتي نوع از دستگاه نوع اين موتورهاي
 .باشند مي شركت اين مهندسي،  فني هاي مشخصه

 ديزلي هاي موتور 
 ليتر 3/3 ظرفيت داراي،  خنك آب ، زمانه چهار موتور اين 
 .باشد مي كيلووات 3/44 توان و
    همـراه  كـم  آلـودگي  ايجـاد  موتورها اين مخصوص ويژگي*
  سـوخت  پاشش ويژه پروسه از ناشي ، كم سوخت مصرف با

ــي ــد م ــ باش ــهه ب ــه اي گون ــا ك ــري ب ــك قرارگي ــازل ي           ن
 .گردد مي كنترل موتورها اين سوخت آرام مصرف متقابل

 كـه  زماني حتي موتور ، الكترونيكي گرمكن پيش وجود با*
 .مي شود روشن خوبيه ب نيز باشد مي خاموش و سرد

  دوگانه سوز موتورهاي
 ليتـر  5/2 ظرفيت داراي،  خنك آب ، زمانه چهار موتور اين

 .باشند مي يلوواتك 44 توان و
 .باشند مي پايين آلايندگي همچنين و كم مصرف داراي*
 .باشد مي الكترونيكي اي جرقه سيستم داراي موتور* 

 گازي و ديزلي موتورهاي در مشترك موارد
 كـن  خنـك  سيسـتم  طريق از موتورها اين عالي راندمان* 

 .گردد مي ميسر موتور شده بندي آب كاملاً
 بطـور  موتـور  كننده خنك آب دماي و موتور روغن فشار* 

 .گردد مي اعلام موجود در پانل نمايشگر طريق از مداوم
         شـده  جـدا  هـوا  غبـار  و گرد ذرات هوا فيلتر وجود بدليل* 
 .شود مي جلوگيري موتور به ورود از و

  ترانسميشن -حركت يكپارچه سيستم
يك دنده  (دو دنده جلو و دو سرعته ترانسميشن سيستم*  

 گشـتاور  مبـدل  يـك  طريق از حركت اكسل با همراه عقب)
 .باشد مي ارتباط در موتور با ، هيدروليك وكلاچ هيدروليك

 سيسـتم  به را موتور گشتاور مداوم بطور هيدروليك كلاچ*
 .كند مي منتقل قدرت انتقال

 .كند مي نكتوسط رادياتور خ ترانسميشن روغن *
 روغــن شــدن داغموجــود در پانــل  نشــانگر يــك توســط *

 .گردد مي اعلام ترانسميشن
 :توليد مشخصات

  فرمان سيستم
 .كند مي عمل استاتيك هيدرو نيروي توسط فرمان* 
  گيـرد  مـي  صـورت  آهسـتگي  و نرمـي  به فرمان چرخش*

 نتيجـه  در و بوده چرخش قابلبا نيروي اندك  كه اي بگونه
 .چرخد مي كامل بطوريدك كش  فرمان كم چرخش با تنها

 . گذارد نمي فرمان روي بر تاثيري جاده هاي ناهمواري*
 ترمز سيستم

 .مي كند عمل ها چرخ كاسه روي بر مستقيماً ترمز*
 .بر روي هر چهار چرخ عمل مي كند ترمز*
 .ترمز لنتهاي اتوماتيك تنظيم* 
 غبار. و گرد و آب مقابل در خودكار محافظت* 

ي هـا  و لنـت  كاسه مجزا با ترمز يك عنوان به دستي *ترمز
 .كند مي عملمخصوص 

 .دهد مي نشان آن را وضعيتترمز دستي در پانل  نشانگر*
 برقي هاي سيستم و ابزار

 هشـدار  علائـم  سـري  يـك  دسـتگاه  اين داشبورد روي بر*
 .وجود دارد ذيل شرح به دهنده

 ، ســاعت كــاركرد ،نشــانگر ســوخت  ،نشــانگر دمــاي آب 
 ،ترانسميشن روغن حرارت درجهافزايش  ، فشارروغن موتور

 ترمـز  درگيـري ،  بـاطري  شـارژ  ، رادياتور آب حرارت درجه
جـدا كننـده آب و   ،  عدم فعال بودن دنـده حركـت   ، دستي

 )ديزلي هاييدك كش  در( كن گرم پيش، سوخت 
 بدنه و شاسي هاي ويژگي

 كه بوده گونه بدين كامپيوتر توسط شاسي طراحي اساس*
 .شود مي ساخته دست يك و يكپارچه بصورت شاسي

 طي دريدك كش  اين شاسي استحكام و پيچشي مقاومت*
 .است رسيده اثبات به پي در پي آزمايشات سري يك

 و پايــداري جهــتليتــر  60بــه ظرفيــت ســوخت مخــزن*
شده است.  طراحي شاسي داخل در دستگاه بيشتر استحكام

 نگهداري و سرويس
 فشـار  بـا  و شده باز ضامن يك كردن آزاد با موتور درپوش*

 .ايستد مي قائم حالت به گازي جك دو عدد
 .دنباش مي تعويض قابل سرعت به و راحتي به ها فيلتر*
 .اند گرفته قرار محل دريك هم با همه هافيوز* 
 .دارد نياز كمي سرويس بهيدك كش  اين باتري*
 . دارد نياز كمي سرويس به كننده خنك سيستم*

 استاندارد تجهيزات
        ليتـري  5/2دوگانـه سـوز    و ليتـري  3/3 ديزلي موتورهاي*
 الكترونيكي احتراق سيستم با

ــتم*  ــال سيسـ ــدرت انتقـ ــك قـ ــرعته اتوماتيـ                       و دو سـ
 گشتاور مبدل ) و(دو دنده جلو و يك دنده عقب

 دربهـاي  ، سـقف  ، عقـب  ، جلو شيشه شامل كامل كابين*
  كن پاك برف و كناري

 بادي لاستيك*
هـاي          چـراغ  شـامل  يـدكش  مختلـف  هاي چراغ مجموعه*

 عقب دنده بوق و راهنما، چراغ هاي  عقب و جلو
 كمر بند ايمني  *
  هشداردهنده علائم داراي ديجيتال داشبورد پانل*
  كش يدك پين*
 دوگانه سوز يدك كش در گاز كپسول عدد يك*
              مخصــوص  ســبز عمــده و اصــلي رنــگ: اســتاندارد رنــگ*
      مشكي رنگبه  ها چرخ رينگو 

 سفارش قابل تجهيزات
 جهـت  راننـده  كـابين  برروي نصب جهت اضافي تجهيزات*

 ...و پنكه قبيل از بيشتر راحتي
 سوپرالاستيكتوپر تاير* 
 چراغ گردان  ،حريق اطفا كپسول قبيل از HSE تجهيزات*

 ايمني هاي سيستم
 ) يدك كش دوگانه سـوز ( Shut down value سيستم*

 كپسول از گاز زيادي مقدار خروج هنگام در گاز جريان قطع
 )خروجي دبي ناگهاني افزايش(
           ) يــدك كــش دوگانــه ســوز( Safety value سيســتم*

 فشار افزايش زمان در گاز كپسول انفجار از جلوگيري جهت
 در موجـود  گـاز  از مقـداري  اتمسـفر  25 بـه  كپسـول  داخل

 مجددا آن كاهش و فشار افت از پس.شود مي خارج كپسول
 .شود مي بسته اطمينان شير

 از قبـل  موتـور  بـه  گـاز  ورود از كننـده  جلوگيري سيستم*
 مكش نبودن زمان در و شدن روشن

 



 كارخانه و دفتر فروش :
اصفهان ، شهرك صنعتي مورچه خورت ، خيابان بوعلي سوم ، 

 83331-14888كد پستي  – 473شماره 
 031-45643001-4تلفن : 

 031-45643104دورنگار : 

 دفتر مركزي:
 33خيابان آمادگاه ، كوي سوره ، شماره اصفهان ، 
 81449-15814كد پستي 

 031-32222453-32222944تلفن: 
 031-32220955دورنگار : 

 دفتر تهران :
         تهران ، خيابان ايرانشهر شمالي ، كوي شهيد ملكيان ،

 15847-85711كد پستي  – 21شماره 
 021-88830360-1تلفن : 

 021-88839643دورنگار : 

                     www.Sepahanlifter.com 
                     Sales@Sepahanlifter.com 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دوگانه سوز ديزل مشخصات سپاهان ليفتر

 مشخصات
 
 

 SYD26 SYG26   مدل دستگاه 1-1
 Q(t) 26 26 ظرفيت 2-1
 نشسته نشسته   وضعيت اپراتور 4-1
 N  5200 5200 نيروي كشندگي 5-1
 D                                mm 1680 1680فاصله بين چرخ جلو و عقب 6-1
 Kg 3150 3150 وزن  7-1

 شاسي-تاير

 )P(بادي )P(بادي   ) S( ، سوپرالاستيك )P( مدل تايرپنوماتيك 1-2
 50/6*  10 50/6*  10   اندازه تاير جلو 2-2
 700 -12 700 -12   اندازه تاير عقب 3-2
 2 و 2 2 و 2   هاي جلو و عقب چرخ تعداد 4-2
 mm 1280 1280                                         فاصله بين دو چرخ عقب 5-2

 mm 1310 1310 فاصله بين دو چرخ جلو 
 mm 872 872                                  ارتفاع صندلي تا سطح زمين 6-2
 G                        mm 450 450تا سطح زمين پين يدك كشمركز  ارتفاع 7-2
 mm 1897 1897                                 سطح زمين تاسقف ارتفاع  8-2
 A          mm 3064 3064                              كش طول يدك  11-2
 B                                         mm 1570 1570 عرض يدك كش 12-2
 mm 120 120                                  فاصله زير يدك كش تا زمين 13-2
 Wa                              mm 3500 3500شعاع چرخش يدك كش 14-2

 عملكرد

 Km/h 5/14 /  26 5/14 /  26 سرعت حركت  1-3
 N 19600 19600 حداكثر نيروي كشندگي يدك كش  2-3
  مكانيك هيدرو  مكانيك هيدرو   ترمزيدك كش 4-3

 موتور

 مدل / سازنده 1-4
 Yanmar / 4TNE98 Nissan / K25 

 توان خروجي طبق استاندارد در سرعت استاندارد 2-4
 

3/44 44 
 دور مجاز موتور در دقيقه 3-4

 
2300 2600 

 حجم سيلندر  / تعداد سيلندرها 4-4
 

4 / 3319 4/2500 
 نوع كنترل 5-1 متفرقه

 
 بدون واسطه / هيدروديناميك

 

 
 .كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده است 6/1روها سرعت *در محاسبه ني

 در نظر شده است. µ=6/0* ضريب اصطكاك 

 تذكر:
 اعداد فوق ممكن است با برخي موارد انتخابي مصرف كننده تغيير يابد.

 اعداد و مشخصات فوق مربوط به شرايط كار عادي مي باشد.

 

 شيبدار نمودار بار بر اساس تغييرات سطح
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